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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns, dass Sie sich Gedanken
Uber einen energieeffizienten Pool
machen.

Mit dieser Information wollen wir lhnen
einen Uberblick tber unterschiedliche
Méglichkeiten geben, lhren Pool unter
Beriicksichtigung sowohl wirtschaftli-
cher als auch 8kologischer Kriterien zu

betreiben. Unser Ziel ist, lhnen einen
ersten Einstieg in das Thema ,Energie
und Pool” zu bieten, ohne uns dabei in
Details zu verlieren. Deshalb erheben
wir ausdriicklich keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit. Die Publikation kann ein
ausfihrliches Beratungsgespréch bei
Ihrem Schwimmbadbaufachunternehmer
nicht ersetzen. Denn dieser wei3 am
besten, welche Technik zu |hrem Pool
passt. Unsere Ausfihrungen beziehen
sich ausschlieBlich auf private Pools,
nicht auf Hotel- oder
Schwimmbader.

sffentliche

Wir wiinschen lhnen viel SpaB beim
Lesen, und unsere bsw-Betriebe freuen
sich auf lhren Besuch! Tauchen Sie nun

ab in die Wasser- und Wohlfishlwelt!

AFet. iy,

Dieter C. Rangol
Geschaftsfihrer
Bundesverband & Welln&ss e.V.
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Das Freibad -

Dem umweltbewussten Poolbesitzer bie-
ten sich heute viele Méglichkeiten, sein
Schwimmbad energieeffizient zu betrei-
ben. Dazu gehdren Solarabsorber und
-kollektoren, Wérmepumpe,  Kraft-
Wéarme-Kopplung ebenso  wie
Schwimmbadabdeckung, energiespa-
rende Llichttechnik und intelligente
Steuerungssysteme.

Zu der klassischen Methode, das
Freibad an die hauseigene Heizung
anzuschlieBen, gibt es Alternativen -
insbesondere interessant in Zeiten stei-
gender Energiepreise.

Die Uberlegungen zur Schwimmbad-
technik sollten sich grundsétzlich an
den Gewohnheiten aller Poolnutzer ori-
entieren. Wird der Pool ausschlieBlich
im Sommer oder nur zum gelegent-
lichen Schwimmen genutzt? Dann erge-
ben sich andere Einsparpotentiale, als
wenn das Becken nahezu das ganze
Jahr in Betrieb ist und taglich ausgiebig
beansprucht wird. Eine der wichtigsten

lhr Pool im Querschnitt

Tipps zur Energieeinsparung

EnergiesparmaBnahmen - neben der
Platzierung an einem méglichst sonni-
gen, aber windgeschiitzten Ort - ist die
Ausristung des Beckens mit einer
Abdeckung. Schwimmbadabdeckungen
reduzieren den Wérmeverlust eines
Freibades erheblich: Nicht abgedeckte
Becken verlieren ca. 1-3 K Wérme pro
Tag; bei Verwendung einer Abdeckung
reduziert sich der Wérmeverlust um
mehr als die Halfte.

Entsprechend weniger Energie muss auf-
gewendet werden, um den Pool wieder
aufzuheizen. Welche Abdeckung fiir Sie
die richtige ist, hangt in erster Linie von
lhrem Komfortanspruch und Ihrem
Geldbeutel ab. Das Spektrum reicht von
der einfachen Luftpolsterfolie bis zur
komfortablen Rollladenabdeckung.

Neben der Abdeckung der ,offenen”
Seite sollten Sie unbedingt auf die
Dammung der Ubrigen finf Becken-
wande achten. Denn damit I&sst sich
zusétzlich Energie einsparen.

Waérme halten ist die eine Seite der
Medcille - wie aber sieht es mit der
Wérmeerzeugung aus? Der Klassiker
unter den alternativen Heizsystemen ist
der Solarabsorber, der sich die Kraft
kostenloser Sonnenstrahlen zu Nutze
macht und das Beckenwasser in den
auf angenehmer
Badetemperatur hélt. Der Absorber
verursacht grundsétzlich keine Extra-
Energiekosten, wenn er Uber die
bereits vorhandene Filterpumpe betrie-
ben wird. Winscht sich ein
Poolbesitzer auch auBerhalb der
Sommerzeit eine  durchgéngige
Wohlfihltemperatur von ca. 26° C,
empfiehlt sich der Einsatz einer
Wérmepumpe. Sie bendtigt zwar
Energiezufuhr, allerdings ist der
Warmegewinn um bis zu dem Vier- bis
Finffachen hoher als der eingesetzte
Energieaufwand. So l@sst sich das
Beckenwasser energieeffizient erwdar-
men und die Badesaison auf rund
sechs Monate im Jahr verléngern.

Sommermonaten

1) Wasseroberfléche
2) Beckenboden/-wénde
3) Abwasser

4) Warmetauscher

5) Pumpe

6) Steuerung

7) Abdeckung

8) Unterwasserscheinwerfer

© joachim hopp | pool architekt



Energiesparer Nr. 1 -

In Zeiten von Klimaerw&rmung und
Finanzkrise ist ein verantwortungsvoller
Umgang mit den natiirlichen Ressourcen
ebenso gefragt wie ein sparsamer
Umgang mit den eigenen Finanzmitteln.
Und mit einer Schwimmbadabdeckung
ist es denkbar einfach: Wer seinen Pool
nach Benutzung ,zu macht”, verringert
die Abkihlung des Wassers und reduziert
so den Energiebedarf bei Wieder-
aufwérmung erheblich. Das liegt in erster
Linie daran, dass die Abdeckung die
Verdunstung - den gréften ,Wérme-
killer” - auf ein Minimum eind&mmt.
Schwimmbadabdeckungen legen damit
das Fundament fiir einen energieeffizien-
ten Poolbetrieb, und sie fragen - im

Zusammenspiel mit  zeitgemdaBer

die Abdeckung

Schwimmbadtechnik - grundlegend
dazu bei, dass das Badevergniigen im
eigenen Garten bezahlbar bleibt.
Schwimmbadabdeckungen schiitzen den
Pool zudem vor Grobverschmutzung.
Blatter, Aste und anderer Unrat bleiben
LaufBen Das bedeutet gute
Wasserqualitét und geringerer Verbrauch

"
vor .

an Wasserpflegemitteln. Bei entsprechen-
der Ausfihrung kénnen Schwimmbadab-
deckungen problemlos einen Menschen
tragen. Das heif3t fir Sie: mehr Sicherheit
- insbesondere fir kleine Kinder und
Haustiere.

Die Energieeinsparung durch eine
Abdeckung l&sst sich nicht pauschal
beziffern. Sie hangt von der Nutzung
sowie der Grée und Konstruktion des

Verzichten Sie keinesfalls auf eine
Abdeckung fir lhr Freibad! Lassen
Sie sich von lhrem Schwimmbadbau-
fachunternehmer beraten, welche
Abdeckung fir Sie die richtige ist.

jeweiligen Schwimmbeckens ab. Auch
die Lage des Pools sowie das Verhélinis
von Wasser- zu Lufttemperatur sind ent-
scheidend.
Energiegewinn bieten Abdeckungen mit
Sie  beim
nach  diesem

Einen zusatzlichen

Solarfunktion.  Fragen
Beratungsgespréch
Energieplus!

Energiesparmoglichkeit:

Der Einsatz einer Wérmepumpe lohnt
sich - sowohl im Frei- als auch im
Hallenbad. Genau wie ein Solar-
absorber setzt auch die Warmepumpe
auf die Energie, die in der Natur kosten-
los vorhanden ist. Die Funktionsweise der
Waérmepumpe ist ebenso einfach wie
genial: Sie entzieht der Luft oder dem
Erdreich Wérme, pumpt diese auf ein
hsheres Temperaturniveau und stellt sie
dem  Beckenwasser  oder  der
Schwimmhallenluft zur Verfigung. Die
Energie, die die Wé&rmepumpe ver-
braucht, ist dabei wesentlich geringer als
die Wérme, die sie gewinnt: Bei einem
Verbrauch von 1 kWh Strom liefern
moderne  Wérmepumpen je nach
AuBentemperatur bis zu 4 bis 5 kWh

Warme.

Je geringer die Temperaturdifferenz zwi-
AuBenluft und gewiinschter
Beckentemperatur, desto  weniger

schen

die Warmepumpe

Energie muss die Warmepumpe ,selbst
produzieren”, d.h. desto effizienter
Beheizung des
Beckenwassers mittels Wéarmepumpe ist
somit bei Lufttemperaturen ab etwa 7°
Celsius gegeben.

arbeitet sie. Eine

Warme Luft hat grundsétzlich eine
hshere Luftfeuchtigkeit als kalte und ist
damit energiereicher. Vor diesem
Hintergrund |&sst sich auch der Einsatz
von Wérmepumpen in Hallenb&dern
erklgren. Als integrierter Bestandteil
eines Entfeuchtungsgerétes nutzen sie
die Luftfeuchtigkeit der Schwimmhalle,
um Waérme fir Beckenwasser und
Der
Wérmegewinn ist dann am gréften,
wenn die Schwimmhalle bauphysika-
lisch durchdacht, d. h. wérmeged&@mmt
ausgebaut ist und keine starken
Transmissionswérmeverluste  durch

Hallenluft zu  produzieren.

Tiren und Fenster entstehen.

g

Waérmepumpen  verlangern  lhre
Freibadesaison - dabei sind sie
energieeffizient und umweltfreund-
lich. Schon ab einer Auflen-
temperatur von rund 7° Celsius
arbeitet diese Energiesparalterna-
tivel Uberzeugen Sie sich selbst. Ihr
Schwimmbadbaufachunternehmer
demonstriert es lhnen gernel




Solarabsorber -

Solarabsorber, die speziell fir den
Einsatz in Schwimmbé&dern entwickelt
wurden, nutzen die Kraft der Sonne, um
lhnen wohlig warme Badefreuden zu
bereiten. Unabhdngig von der
Hausheizung sorgen sie fir angenehme
Temperaturen im Pool.

Gratiswarme fur den Aufbenpool

Solarabsorber werden héufig mit den
technisch aufwendigeren, glasbedeck-
ten Kollektoren verwechselt. W&hrend
Solarkollektoren indirekt iber einen
zusétzlichen Warmetauscher betrieben
werden, der die Wdrme aus der
Solaranlage auf das Beckenwasser
Ubertrégt, werden Absorber direkt mit

Be- und Entlafter
lation

Schwimmbadwasser durch-
strémt: Das Poolwasser wird
durch  die  schwarzen
Absorber gepumpt, die aus
Kunststoffrohren oder Platten
bestehen. Dort erwdrmt sich
das Wasser im Durchfluss-
prinzip wie in einem Garten-
schlauch, der in der Sonne
liegt. Auf diese Weise
erreicht das solar beheizte
Schwimmbad Temperaturen,
die, je nach Auslegung der

Filteranlage
Filtration system

Kombinieren Sie Abdeckung und
Solarabsorberanlage! Damit kén-
nen Sie den Energiebedarf Ihres
Pools erheblich reduzieren. Nutzen
Sie die Kraft der Sonne. Ihr
Schwimmbadbaufachunternehmer
sagt lhnen wiel

Absorbergréfle, um 4 bis 10 K iber

dem eines unbeheizten Beckens liegen.

Fir einen optimalen Energiegewinn ist
der Standort des Absorbers entschei-
dend. Ideal ist ein sonnenbeschienen-
des Dach in windgeschitzter Lage und
unmittelbarer Né&he des Pools. So las-
sen sich Leitungswege kurz und
Waérmeverluste gering halten.



|

Schwimmbhalle -

Wer heute eine Schwimmhalle baut, will
vor allem Spaf3 und Entspannung. Ideale
Wohlfihlbedingungen sind gegeben,
wenn die Wassertemperatur bei ca. 28°
Celsius und die Raumtemperatur bei rund
30° Celsius liegen. Eine relative
Luftfeuchtigkeit von 55 bis 65 Prozent
wird als besonders angenehm empfun-
den. Um dieses Raumklima konstant zu
halten, muss zum einen der Raum kontinu-
ierlich mit entfeuchteter und beheizter Luft
durchstrémt werden. Zum anderen ist dar-
auf zu achten, dass die Halle bauphysika-
lisch optimal ausgelegt ist, d. h. insbeson-
dere ausreichend wéarmeged&mmt ist.
Uberdies sollten Warmebriicken und Luft-
Undichtigkeiten bei  Planung und
Ausfihrung unbedingt vermieden wer-
den. Eine Dampfsperre verhindert, dass
die erhohte Luftfeuchtigkeit in die
Bausubstanz eindringt. Zu einer wirt
schaftlichen Betriebsweise der

behaglich und energieeffizient

zugleich

Schwimmhalle gehért eine effiziente
Klimatechnik. Eine breite Palette an
Gerdten steht zur Verfigung: Die einfach-
ste Variante sind die so genannten
Truhengerdte.  Sie  arbeiten  im
Umluftbetrieb und kénnen ohne bauliche
Verénderungen in die Schwimmhalle
gestellt werden. Mehr Komfort bieten
Hinterwandgeréte, die sich meist in einem
angrenzenden Technikraum befinden.
Besonderen Annehmlichkeitsanspiichen
tragen Kanalgerdte Rechnung. Sie wer-
den im Technikraum aufgestellt und in
Verbindung mit einer Wérmepumpe und
einem Kanalsystem betrieben. Dadurch
wird die Schwimmhalle mit warmer und
trockener Luft gleichméfBig durchstromt.
Schlitzschienen vor den Fensterfléichen,
aus denen die trockene Warmluft auf-
steigt, bewirken zudem, dass ein behagli-
ches Raumklima entsteht. Den héchsten
Komfort bieten  Auf3enluft-/Fortluft-

So sieht das ,Innenleben” lhrer Schwimmhalle aus

12) Zuluft; Whirlpool/Dusche
13) Hallenwénde/-decke

14) Abluft

15) Entfeuchtungsanlage

16) AuBBenluft

17) Fortuft

Unser Energiespartipp

Die Planung einer Privatschwimm-
halle gehort in die Hande eines
erfahrenen Fachmanns. Wichtig ist,
dass die MaBBnahmen einer energie-
sparenden Betriebsweise aufeinan-
der abgestimmt sind. Zu einer moder-
nen Schwimmhalle gehéren im
Wesentlichen:  Wé&rmeddmmung,
Dampfsperre und energiesparende
Klimatechnik. Erst die Kombination
dieser Bausteine fihrt zu einer erheb-
lichen Kostendémpfung. Lassen Sie
sich von lhrem Schwimmbadbau-
fachunternehmer beraten!

Gerdte.  Dank  einer  mdglichen
Frischluftrate von bis zu 100 Prozent ist
stets ein optimales Klima im Raum

gewdhrleistet.

1) Pumpe
2) Wérmetauscher

7) Hallenbeleuchtung
8) Rollabdeckung

3) Abwasser 9) Sauna
4) Boden und Wénde, 10) Dusche
Technikraum 11) Whirlpool

5) Fenster

6) Zuluft/Fenster

@ joachim hopp | pool architekt



Die Abdeckung in Schwimm-

Die Abdeckung ist fir Freibéder selbst-
versténdlich geworden, aber auch in
Schwimmhallen macht sie Sinn. Denn
sie Verdunstung  und
Energieverluste des Beckenwassers und
reduziert die Laufzeit des
Neben dem

Schutz der Bausubstanz dank geringe-

verringert

damit
Entfeuchtungsgerdates.

rer Luftfeuchtigkeit ist ein weiterer
Pluspunkt gegeben: Bei abgedeckten

hallen: weniger Verdunstung
und besseres Klima

Wasserflachen kann die Lufttemperatur
in der Halle reduziert werden. Das
spart zusétzlich Energie ein - vor allem
bei langeren Ruhephasen wie bei-
spielsweise Urlaub. Auch hier gilt: Je
besser die Warmeddmmung mit
Dampfsperre der Schwimmhalle, desto

besser entfaltet sich das zusdtz-
liche Einsparpotential durch die
Abdeckung.

Bauphysik, und
Waérmerickgewinnung sowie der

Entfeuchtung

Einsatz einer Abdeckung miissen
energetisch sinnvoll aufeinander
abgestimmt sein. Wie das geht,
wei3  |hr  Schwimmbadbaufach-

unternehmer.

Solarheizung fur Schwimm-

Immer haufiger werden Solaranlagen

und -kollektoren auch fir die
Beheizung von Gebéduden und
Schwimmhallen  eingesetzt.  Bei

Schwimmhallen kommen meist Flach-
oder R&hrenkollektoren zum Einsatz.
lhre Arbeitsweise funktioniert wie folgt:
eine durch den Absorber strdmende
frostsichere  Warmetragerflussigkeit
wird von der Sonne erwérmt. Mit Hilfe
intelligenter Technik wird die gewonne-
ne Wérme an einen Speicher transpor-

hallen: Sonnenkraft nutzen

tiert und von dort an das zu erwérmen-
de (Schwimmbad)Wasser abgegeben.
Der Clou: Solarkollektoren verwandeln
nicht das kihle Nass firs
Schwimmvergniigen in angenehme
Badetemperaturen, sondern sie kdnnen
zudem dazu genutzt werden, das
Brauchwasser insgesamt (Heizungs-,
Dusch- und Schwimmbadwasser) zu
erwdrmen.

nur

Nicht nur, wenn Sie neu bauen,
auch im Gebdudebestand kann
eine Solaranlage eine umwelt-
freundliche

Alternative  sein.
Sprechen Sie mit lhrem Schwimm-
badbaufachunternehmer, wie Sie
den Energiebedarf Ihres Pools sen-
ken und dabei auch noch Wérme
for Ihr Heizungssystem und fir Ihr
Brauchwasser gewinnen kénnen!




Kraft-Warme-Kopplung:

© O.M./Fotolia

beliebter werdendes
Energiesystem ist die Kraft-Wé&rme-
Kopplung (KWK). Ihre Besonderheiten:
Sie stellt sowohl Strom als auch Wérme
zur Verfigung und begrenzt dabei die
CO,-Emissionen auf ein Minimum. Bei
der herkémmlichen Stromgewinnung
erzeugt die Kraft der Turbinen Strom

und Warme. Wahrend der Strom ins

Ein  immer

100 % L
Brennstoff £

no% )
166 % e
Brennstoff Y

56 %

© Bundesverband KraftWarme-Kopplung e.V.

KRAFT-WARME-KOPPLUNG (Blockheizkraftwerk)

] 12 % Verlust

GETRENNTE ERZEUGUNG (Strom im Kraftwerk [ Wiirme im Kessel)

78 % Gesamtverlust

Verlust

38 8 Strom

' 6 % Verlust

%m

Um die gleiche Menge Strom und Wirme zu erzeugen, ist bei getrennter Erzeugung 66 % mehr Energie erforderlich,

Strom und Warme aus einem Gerat

Netz eingespeist wird, verpufft die
Waérme ungenutzt. Anders bei der Kraft-
Waérme-Kopplung: Hier wird die einge-
setzte Energie nahezu vollumfanglich
nutzbar gemacht. Rund 50 % der inve-
stierten Energie wird in Wé&rme zum
Heizen umgewandelt, 38 % in Strom,
der zur Deckung des Eigenbedarfes
genutzt oder - gegen Kostenerstattung -

lhr  Schwimbadbaufachunterneh-
men berdt Sie gern, wie Sie die
KraftWé&rme-Kopplung sinnvoll fir
Haus und Pool einsetzen kénnen.
Informieren Sie sich bei lhrem
Versorgungsunternehmen, wie hoch
die Vergiitung firr den eingespeisten
Strom ist. Und fragen Sie beim
Bundesamt fir Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle  nach  einem
Férderzuschuss, www.bafa.de.

dem &rilichen Stromnetz zur Verfiigung
gestellt  werden kann. Fir den
Verbraucher interessant sind vor allem
kleinere KWK-Anlagen, die so genann-
ten Blockheizkraftwerke (BHKW). Die
Wérme, die ein - etwa waschmaschi-
nengrofles - BHKW liefert, kann - je
nach Gréfle des Hauses - ausreichen,
um den Grundwdarmebedarf lhrer
Immobilie zu decken und das
Poolwasser konstant auf 28° Celsius zu
halten.

Die richtige Pumpe

Einwandfreie Badewasserqualitét setzt
voraus, dass die Filtrations- bzw.
Pumpenlaufzeit ausreichend lang ist.
Welche Daver sie haben muss, um opti-
male Ergebnisse zu erzielen, héngt in
erster Linie neben GréBe und Bauart
des Beckens von der Nutzungsintensitét
ab. Beriicksichtigt werden muss dabei
unter anderem, welcher Volumenstrom
fir die Filtration und Filterspiilung bend-
tigt werden. Zudem sind Widerstdnde
im Rohrleitungssystem zu beachten (z.B.
Winkel, T-Sticke). Pumpen, die 24
Stunden am Tag betrieben werden, kén-

spart Geld und Energie

nen durch den Einsatz einer
Pumpenregelung energieeffizienter wer-
den. Denn diese sorgt dafiir, dass sich
die leistung der Pumpe der
Notwendigkeit anpasst. So kann der
Leistungsbedarf der Pumpe beispiels-
weise auBBerhalb der Badezeit automa-
tisch gesenkt und dennoch eine ausrei-
chende Wasseraufbereitung gewdhr-
leistet werden.

Zu klein dimensionierte Pumpen
bedeuten unter Umstdnden mangel-
hafte Filtration und damit schlechte
Badewasserqualitét. Zu groBzigig
ausgelegte Pumpen haben hinge-
gen einen zu hohen Energie-
aufwand zur Folge. Deshalb: Lassen
Sie sich bei lhrem Schwimmbad-
baufachunternehmer beraten, wel-
che Pumpe die richtige fir Ihr
Becken ist.




LED - Lichtspiele

setzen

Unterwasserscheinwerfer
Badewelten stimmungsvoll in Szene -
energieeffizient mit LED. Dabei sind stil-

voll akzentuierte Lichtinseln oder
Farbspiele ebenso méglich wie die
gleichméfBige Ausleuchtung des Pools.
LED-Lichtquellen (Light Emitting Diode =
Licht abgebende Dioden) verbrauchen
wesentlich weniger Energie als andere
Leuchtquellen. Das liegt insbesondere
daran, dass sie die investierte Energie
nahezu vollstandig in Licht abgeben.
Eine Selbstverstandlichkeit? Keines-
wegs! Zum Vergleich die Funkfions-
weise einer konventionellen Glihbirne:
Nur 5% der zugefihrten Energie ver-
wandelt sie in Licht, 95 % verpufft unge-
nutzt als Warme. Als Richtwert gilt: LED-
Leuchtmittel verbrauchen insgesamt

rund 80 % weniger Energie als andere

stimmungsvoll und sparsam

Pool-Beleuchtungssysteme. Ein weiterer
Vorteil  liegt darin, dass ihre
Lebensdauer um ein Vielfaches hoher
ist. Daher lohnt sich die Investition in

LED - nicht nur fir die Umwelt, sondern
auch fir lhren Geldbeutel. Auch beste-
hende Anlagen kénnen auf LED-Technik
umgeristet werden.

lhr Schwimmbadbaufachunterneh-
mer kennt sich mit der innovativen
und energieeffizienten LED-Technik
sehr gut aus. Redalisieren Sie mit ihm
gemeinsam |hre Trdume in Licht und
Farbel

Steuerung per Fingertipp

Durch
Steuerung l&sst sich das Zusammenspiel

Einsatz einer intelligenten
der bisher beschriebenen Techniken
optimieren - und dabei vereinen Sie
Energieeffizienz mit Wirtschaftlichkeit
und Komfort. Uber ein Display oder
Touch-Panel kénnen Sie nicht nur die
Wasserwerte abrufen, Wasserpfle-
gemittel dosieren, die Filterpumpe oder
Rickspilung steuern, sondern auch die
Abdeckung, die Scheinwerfer und die
Wasserattraktionen (z.B. Gegenstrom-
anlage, Massagedisen und Schwall-
dusche) bedienen. Das Ganze ist dabei
mehr als technische Spielerei. Zum
einen erleichtert es dem Bauherrn die

Kontrolle der Anlage, zum anderen kén-
die Werte den

Schwimmbadbaufachunternehmer wei-

nen digital an
tergeleitet werden. Dieser kann per
Fernwartung erste Tipps zur Behebung
Fehler geben. Die
Einbindung der Schwimmbadanlage in

eventueller

ein Geb&udemanagement erlaubt es
auBBerdem, die Anlage - je nach
Nutzung - in dem jeweils giinstigsten
Betriebszustand zu fahren, die Energie-
verbraucher zu kontrollieren und zu
regulieren und die verschiedenen
Energiespargerdte wie z.B. Solar-
anlage und Wérmepumpe miteinander
vernetzt einzusetzen.

Hochwertige Steuerungen sind
zukunftsweisend: Sie versetzen die
komplette Poolanlage in den jeweils
ginstigsten Betriebszustand und
sparen damit Energie und aufwéndi-
ge Wartung. Lassen Sie sich von
Ilhrem Schwimmbadbaufachunter-
nehmer iberzeugen!







Weitere Infos...

...finden Sie auf unserer Website
www.bsw-web.de
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